
 

 

 

 

Waarschuwing bij (metaal) glazuren 

 

Niet elke wandtegel is even geschikt voor natte ruimten, zuurbestendig of krasbestendig. Zie hieronder 

enkele waarschuwingen waarmee rekening gehouden dient te worden. 

 

Deze meldingen zijn o.a. van toepassing op: 

- Steenbok Rustic Copper Green Glossy 7,5x30 / 13x13 / 5x25 

- Steenbok Rustic Gold Glossy 7,5x30 / 13x13 / 5x25 

 

Let op met zuren bij metaal glazuur! 

Vaak mogen tegels met een metaalglazuur of metaaldelen in het glazuur niet met zure stoffen in 

aanraking komen. (PH waarde lager dan 7) Metaal glazuren zijn mogelijk gevoelig voor verkleuring bij 

aanraking met zuren. 

 

Het zuur veroorzaakt een reactie met het glazuur waardoor deze beschadigd. 

De ontstane vlekken zijn niet meer te verwijderen. 

 

Denk bij zuurhoudende producten aan: 

- Ontkalker 

- Cementsluierverwijderaar 

- Schoonmaakmiddelen met citroen en/of azijn, etc. 

- Urine 

- Frisdrank, fruit, vruchtensappen, wijn, etc. 

 

Let op bij toepassing van craquelé tegels! 

Craquelé zijn kleine haarscheurtjes in de glazuurlaag. Craquelé tegels dienen te worden geïmpregneerd 

zodat vuil en vocht niet binnendringt. 

 

Impregneer de tegels voor het voegen zodat het voegmiddel de haarscheurtjes niet verkleurd. 

Gecraqueleerde tegels moeten na 90 dagen, en vervolgens na een jaar opnieuw worden geïmpregneerd 

omdat er in de maanden na verwerking nieuwe haarscheurtjes kunnen ontstaan. 

 

Let op voor krassen bij geglazuurde tegels! 

Een geglazuurde wandtegel is niet krasbestendig en dient zorgvuldig behandeld te worden. Zowel voor, 

tijdens als na verwerking geen schuurspons, schrobber, scherpe of harde voorwerpen gebruiken welke 

het oppervlak van de tegels zou kunnen krassen. 

Mochten er vragen zijn of is er twijfel of bepaalde producten toe te passen zijn in een bepaalde situatie, 

neem dan gerust contact met ons op! 


